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1 Сведения об изделии

Узел проверки проектного расхода огнетушащего вещества (далее  УПОВ) — это блочное
изделие  заводской  готовности.  Используется  для  проверки  проектного  пожарного  расхода  в
период  эксплуатации  зданий  и  сооружений.  Простая  и  надежная  конструкция  делает
использование узла удобной и понятной. 

УПОВ может  поставляться  только  в  составе  пожарных  насосных  станций  WaterJump
модификации FS.  В  конструкции предусмотрен дисковый поворотный затвор (1)  с  концевыми
выключателями и электромагнитный расходомер (2).

2 Технические характеристики

 Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости: от +5 до + 50 ℃

 Максимальное рабочее давление: 16 бар (25 бар по запросу)

 Номинальный внутренний диаметр коллектора: от DN 50 до DN 250

 Расход, Q: 0,45-1000 м3/ч

 Габаритные размеры представлены в таблице ниже

Наименование
Диаметр

коллектора, мм
Диаметр

расходомера, мм
Габаритные размеры УПОВ

(ДхШхВ), мм

FM040C050 50 40 1059х224х234

FM050C065 65 50 1132х234х255

FM050C080 80 50 1160х270х277

FM080C100 100 80 1312х310х306

FM100C150 150 100 1604х385х368

FM150C200 200 150 2085х447х428

FM200C250 250 200 2533х522х498
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3 Монтаж и эксплуатация

Монтаж, подготовка установки к работе, запуск в работу, остановка и обслуживание во время
эксплуатации  должны  проводиться  с  соблюдением  указаний  соответствующих  разделов
руководства по эксплуатации «Установки насосные тип WaterJump».
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